الحشوة العجينة المتفحرة 4> 


المقدمة 


الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 

(وَأعِذوا لهم ما اشتطفتم من 84-5 ومن رياط JAI‏ تَرْسِبُونَ 
alll g4-< a‏ وَعَدْوَكُمْ وآخرينَ من @migs‏ لا تَغْلَمُوتَهُم الله 
(ae‏ اا 60 


من هذا المنطلق لإرهاب أعداء الله تعالى من صليبيين 
ومرتدين ورافضة وتحقيقاً لواجب النصرة لإخواننا المجاهدين 
في دولة الإسلام - أعزها الله ومكنها من إقامة شرعه في 
الأرض - 

يقدم aS!‏ إخوانكم في : 

مؤسسة الصقري للعلوم الحربية 

المادة المتفجرة الشهيرة التي لم ينشر عنها في مجال 
الانترنت بتاتاً تقرباً لله وطاعة له جل وعلا ونبراً إلى الله 
من أي استخدام ضد أي مسلم على وجه الأرض والله الموفق 
والمستعان . 

مادة السي فور المتفجرة ( 04 ) 

هذه المادة قوتها 1,34 بالنسبة لمادة القياس ) (‘Tot‏ والتي 
تقاس عليها المواد المتفجرة الأخرى 


- مكونات مادة c4‏ المتفجرة 
- الخلائط المشهورة لمادة ال C4‏ هي 

- مادة Rdx‏ المتفجرة 91./ 

- مادة النيتروسليلوز 7,4 ./: 

- زیت سيارات 7.16 

- وهناك خلائط أخرى ولكن هذا الخليط 
المعروف والمشصور بين الإخوة المجاهدين . 

- الآن سنبداً بتحضير المواد الداخلة في خلائط 
مادة C4‏ المتفجرة . 


Rdx dalo تحضير‎ 


aa 


0 مل حمض نيتريك مركز . _ 

100 جرام هکسامین . ااا سه 
تلج . 

ورق ترشيح . = 
تيرمومتر . ت 5 
وعاء نورستا gl‏ ستانلس . 

وعاء بلاستيكي كبير. 


بامكانك زيادة نسب الحمض والهكسامين كما تحتاج أنت أخي المجاهد الموحد 
مع مراعاة النسب الداخلة في التحضير. 


| العمل‎ Cilgh | 


نقوم بوضع وعاء النورستا داخل الوعاء البلاستيكي ووضع 
التلج في محيط وعاء النورستا . 

نضع حمض النيتريك المركز في وعاء النورستا gl‏ الستانلس. 
بعد ذلك نتأكد أن درجة الحرارة أقل من 10 درجات مئوية 
وذلك عن طريق التيرمومتر . 

نضع بعد ذلك الهكسامين بكميات قليلة مع تحريك وعاء 
النورستا بشكل خفيف جدا مع مراعاة أن لا تزيد درجة 
الحرارة عن 10 درجات . 

نواصل وضع الهكسامين بكميات قليلة مع تحريك الوعاء 
ومراعاة أن لا تزيد درجة الحرارة عن 10 درجات . 

لع sLmiidl‏ مكن dias g 4g‏ المكخسكامين 11 )4 المخلفول 
لمدة (15)دقيقة . 

وبعد ذلك نقوم بتسخين المادة على الغاز إلى درجة حرارة 
5 ذركتل . 

تم نقوم بسكب المحلول في وعاء من الماء @lillg‏ . 

ونقوم بعدها برفع التلج من الماء . 


نأتي بعد ذلك إلى عملية ترشيح المادة بورق الترشيح gl‏ «قطعة 
قماش ذو مسامات ضيقة» 

بعدها ستظهر لنا مادة عه ذات اللون الأبيض . 

نضع مادة ۸4 في وعاء بلاستيكي ثم نقوم بوضع الأسيتون عليه 


وذلك لعشكل المادة. 

نقوم بعد ذلك بتجفيف مادة Rdx‏ . 

وبعدها نقوم بإشعال جزء بسيط من المادة للتأكد من نجاح 
العملية . وستجد حينها أن عملية الإشعال لهذه المادة قوية 
وسريعة . 


ملاحظة : 


انتهى تحضير مادة ×۸4 وهناك طرق كثيرة أخرى لتحضيرها 
ونكتفي بهذه الطريقة . 


نأتي بعدها إلى تحضير المادة الثانية في الخليط وهي 
مادة النيتروسليلوز 


خطوات العمل 


بداية نضع حمض النيتريك في وعاء زجاجي يتحمل الحرارة 

ag 61‏ بعدها بتبريد حمض النيتريك وذلك بوضع الوعاء 
الزجاجي في وعاء بلاستيكي أكبر منه واحاطته بالثلج 
والماء للتبريد 

نقوم بإضافة حمض الكبريتيك ببطئ فوق حمض النيتريك 
yu ois E‏ المرتك JE aia days a ois‏ 
درجة حرارة gall‏ 


ملاحظة : 
OA‏ الأفضل وضع غطاء للوعاء الزجاجي كك تجنبا للأبخرة السامة 
والمؤذية في حال استنشاقها gl‏ ملامستها للجلد gl‏ العيون. 


aa days eiig امرك‎ spi Gia فللكا‎ Los) bis 
gall sla days Jal vi 

نبداً بإضافة القطن بكميات قليلة مع ملاحظة ضرورة غمره 
بالمزيج جيدا 

ثم نترك المزيج لمدة تقارب الساعة ونقوم بتحريك الخليط 
بحن JAAlg Gall‏ 

di1aSg Elitiyisil paurg التشركك‎ aor Uc dylic eyjall 
من القطن‎ 

Janta op nc كد‎ cl_cgll Go jglil_wgyisill تفظن‎ gS) 
El lag يحتوي كمية من الماء والثلج‎ jy Al ونضعه بوعاء‎ 
yaall يكن ا‎ ya lrillg ا‎ 


نقوم بغسل النيتروسليلوز عدة مرات بالماء ويجب غسله 
سل aa‏ وذلتك Lei‏ للتخلتض من فاا الخخض 

بعد الانتهاء من غسل النيتروسليلوز بالماء نقوم بغسله 
بالماء الساخن وهو أن تضع أخي الموحد النيتروسليلوز في 
وعاء به ماء ونضعه على النار حتى درجة الغليان التي 
تقارب 25 إلى 30 دقيقة تقريبا 

مجددا بعد الانتهاء من غسل النيتروسليلوز بالماء الساخن 
نقوم بغسله بالماء البارد للمرة الأخيرة وعصره جيدا . 
بقدر ما يكون النيتروسليلوز خاليا من بقايا الحمض بقدر 
ماتكون نتيجته فعالة أكثر فأكثر. 

ويمكن أن يغسل بقليل من الكحول المعروفة « الإسبيرتو 
الطبي « وذلك لتسريع عملية التجفيف . 


E 
الماء وتجفيف الكمية اللازمة عن الحاجة إليها.‎ ae 


lal‏ أردت تجربة تحضيرك لمادة النيتروسليلوز A Ad‏ منه 
قطعة صغيرة جدا وأشعل عود ثقاب وارمه من فوقها 
عليها ستلاحظ هب النار سريعا بها وستلاحظ حينها قوة 
اشتعال مادة النيترو سليلوز . 


وهذه بعضا من كمية النيتروسليلوز بعد تحضيرها 


انتهى تحضير Bale‏ النيتروسليلوز 


الان بهذا الشكل قد انتهينا من تحضير المادتين المطلوبتين 
لتحضير مادة 4ء المتغجرة . 


Gib‏ بعدها إلى المادة الأخيرة وهو زيت السيارات المعروف 
بكمية 16./ بالنسبة للمواد الأخرى . 


gen (teen) SA ee 
المواد الداخلة في تحضير‎ 
المتفجرة‎ ٩4 مادة‎ 


١ SW. 30. 


ونآأتي بعدها لتحضير ال 04 المتفجرة وهي dale‏ يتم خلط 
ارو ا اور اھا وی ومر اکم رو فش ترفك atte‏ 
ويتم التحريك حتى التجانس بين المواد ومن ثم نضع مادة 
Rax‏ المرادة مع التقليب لمدة ساعة لنحصل على التجانس 
OO cig taal‏ لسظاخر EE N‏ 


هذا والحمد all‏ رب العالمين 
× تنسونا من خالص دعاتكم 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


موؤوسسة الصقرةئ: للعلوم الحربية 


